
BASTRA KLIMA-DECKENGERÄT DG 64
BASTRA AIR-CONDITIONING UNIT MODEL DG 64

Die wirtschaftliche Lösung für Nachreifeprozes-
se in Lager- und Nachreiferäumen.

Das Klimadeckengerät DG 64 wurde ausgelegt 
für maximal 8 Wagen (produktabhängig), bzw. 
für eine Grund� äche von ca. 12 m².

Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse so-
wie Kühlleistung müssen bauseitig zur Verfü-
gung stehen.

The economic solution for after-ripening proces-
ses in storage rooms and after-ripening rooms.

The air-conditioning unit DG 64 is laid-out for 
maximum 8 trolleys (product-dependent) resp. 
for a � oor space of approx. 12 m².

Connections for electricity, water, wastewater 
and cooling capacity have to be provided by the 
customer locally.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

· Temperaturbereich: + 13°C bis + 18°C regelbar

· Feuchte: 65 % bis 85 % rel. Feuchte regelbar

· Erforderliche Raumhöhe*: min. 2,70 m bzw. max. 3,00 m

· Raumvolumen: max. 36 m³

· Temperature range: adjustable between + 13°C and + 18°C

· Humidity: relative humidity adjustable between 65% and 85%

· Required height* of room: min. 2,70 m - max. 3,00 m

· Volume of room: max. 36 m³

* andere Raumhöhen auf Anfrage * in case of di� ering ceiling heights please contact us


